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Auf der Dorfwurt Hinte wird eine Neugestaltung angestrebt. Neu bebaut werden
soll eine Flache von gut 3.000 m2 unmittelbar westlich der Kirche und nordwestlich
der Burg Hinta. Hierzu werden die sechs Bestandsgebdude und Nebengebdude zwi-
schen den StraBenziigen Hinter Kirchgang, Osterhuser Strae und Briickstra3e ab-
gerissen, die das Areal im Stiden, Norden und Westen einrahmen. Die spatgotische
St. Martin Kirche war bis zur Reformation die Probsteikirche des Bistums Miinster
und weist mindestens einen Vorgangerbau auf. Die Kirche diente den Familien der
unmittelbar benachbart gelegenen Wasserburg Hinta, die auf ein mittelalterliches
Steinhaus zurlickgeht, als Grablege, zu nennen sind hier vor allem die Grabmaler der
Ripperda. Das betroffene Quartier befindet sich damit in einem durch Kirche und
Burg gepragten zentralen Bereich der Siedlung. Das Areal féllt von knapp +4,2 m
NHN auf knapp +1,25 m NHN bzw. +2,1 m NHN ab. Das Niveau des unbebauten Um-
lands im Norden liegt zwischen +0,45 und +0,7 m NHN. Um einen Uberblick tiber die
Struktur der Wurt und die Fundsituation zu bekommen, wurden vier Sondagen von
jeweils 2 x 3 m und einer technisch bedingten maximalen Tiefe von 2,8 m angelegt.
Alle vier Sondagen zeigen einen Wurtenaufbau aus zuoberst Mutterboden, darunter
Auftrdge und Baustrukturen mit Backsteinanteilen und wiederum darunter vier bzw.
drei Kleiauftrage und einen Torfauftrag. Uber dem Torfauftrag konnte eine prahis-
torisches Keramikfragment geborgen werden. Die Unterkante der Wurt wurde im
Bereich der nordlichen AuBenseite, d. h. am Wurtrand bei ca. -0,4 m NHN bzw. ca. 2,4
m unter OK ermittelt. Die beiden Sondagen nahe dem hochsten Bereich der Wurt
erreichten mit +1,2 m NHN nicht die Unterkante der Wurt. Auch in diesem Bereich
folgt unter dem Mutterboden ein Bereich mit Baustrukturen und starker Durchset-
zung mit Backsteinbruch. Darunter sind finf bzw. sieben Kleiauftrdge zu verzeich-
nen. Je nach Umfang der durch die Neubebauung bedingten Bodeneingriffe werden
archdologische MaBnahmen notwendig.
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